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TEIL 
PART 

WERKSTOFF NACH EN 
MATERIAL ACC TO EN 

WERKSTOFF NACH DIN 
MATERIAL ACC TO DIN 

1 EN 1563 GGG  

1.1 CrNi-plasma CrNi-plasma 

2 EN 1563 GGG  

3 X10 CrNiMoTi 18 10  X10 CrNiMoTi 18 10 

 CC480K CuSn 10 

 EN 1563 GGG  

4 EPDM EPDM 

 VITON VITON 

 NBR NBR 

5 CC480K CuSn 10 

  GGG NiCr 20 2 

6 CC480K CuSn 10 

7 EN 1563 GGG  

8 X20Cr13 X20Cr13 

9 X20Cr13 X20Cr13 

10 EN 1563 GGG  

11 A2 A2 

12 EN 1563 GGG  

13 EPDM EPDM 

14 EPDM EPDM 

15 EPDM EPDM 

Andere Werkstoffe auf Anfrage. 
Other materials on request. 

NENNWEITE 
NOMINAL 

SIZE 
 

DN 

 

NENNDRUCK 
PRESSURE 

RATING 
 

PN     bar 

FLANSCHE 
FLANGES 
EN 1092-2 
(DIN 2501) 

 
bar 

WASSERPRÜFDRUCK 
TEST PRESSURE 

bar 
ZULÄSSIGER DRUCK BEI 

TEMPERATUR 
ADMISSIBLE PRESSURE AT 

TEMPERATURE 
GEHAUSE 

BODY 
IM ABSCHLUSS 

CLOSED min. 70°C max 200°C 

100 – 2400 10 16 16 10 10 8 
100 – 2400 16 25 25 16 16 14 

 
VERWENDUNG: WASSER, SEEWASSER, KÜHLWASSER, LUFT (bis 4 bar)  FERTIGUNGSKONTROLLE NACH EN 12266 (DIN 3230) 
APPLICATION: WATER, SEA WATER, COOLING WATER, AIR (up to 4 bar)  TEST ACCORDING TO EN 12266 (DIN 3230) 

Betriebstemperatur – Working temperature: 
EPDM max.  150°C (max. 302°F) 
Viton  max.  200°C (max. 392°F) 
NBR max.  120°C (max. 248°F) 

Druckbereich: Absperrklappen können für einseitige Betriebsdrücke bis zu 40 bar 
und darüber ausgelegt werden. Sie sind für beide Durchfluss- und 
Absperrrichtungen geeignet. Für höhere Betriebsdrücke, über 16 bar und 
DN>1000, empfiehlt es sich, die Absperrrichtung A zu wählen (Wellenseite). 

Pressure range: Butterfly check valves can be used for one-sided working 
pressures up to 40 bar. They are suitable for both flow direction and closing. For 
working pressures above 16 bar, diameter above DN 1000, recommended is to 
choose closing direction A (from shaft side). 

Einbau der Absperrklappen zwischen Flansche nach EN 1092-2 (DIN 2501) oder 
Flansche nach der Norm NF, BS, ANSI und UNI. 
The butterfly-valves are fitted between flanges acc. to EN 1092-2 (DIN 2501) or 
acc. to the standards NF, BS, ANSI and UNI. 
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          n=Anzahl der Flanschbohrungen 
          n=Number of flange holes 

 

 
DN 

 
L 
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PN 10 
 

PN 16 

 
E 

 
F 
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h 

 
h1 

 
h2 

 
H 
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Gewicht 
Weight 

kg PN 10 PN 16 

100 190 220 220 180x8x19 180x8x19 118 176 50 215 144 300 445 250 26 

150 210 285 285 240x8x23 240x8x23 118 176 50 235 162 293 460 250 40 

200 230 340 340   295x8x23 295x12x23 118 176 50 272 210 315 525 250 71 

250 250 395 405 350x12x23 355x12x28 118 176 50 375 240 385 625 250 92 

300 270 445 460 400x12x23 410x12x28 200 250 85 466 291 500 791 320 150 

350 290 505 520 460x16x23 470x16x28 200 250 85 491 320 525 845 320 186 

 400 310  565 580 515x16x28 525x16x31 200 250  85 433 345 550 895 320 228 

450 330 615 640 565x20x28 585x20x31 200 250 85 458 375 560 935 320 285 

 500 350  670 715 620x20x28 650x20x34 295 390 145 537 445 680 1125 500 415 

600 390 780 840 725x20x31 770x20x37 295 390 145 597 515 745 1260 500 566 

 700 430  895 910 840x24x31 840x24x37 430 540 230 632 525 807 1332 640 730 

 800 470 1015 1025 950x24x34 940x24x41 430 540 230 750 655 937 1592 640 1020 

900 510 1115 1125 1050x28x34 1050x28x41 430 540 230 799 710 987 1697 640 1350 

1000 550 1230 1255 1160x28x37 1170x28x44 430 540 230 865 760 1052 1812 640 1790 

1100 590 1340 1355 1270x32x37 1270x32x44 430 540 230 765 810 1100 1910 640 1920 

1200 630 1455 1485 1380x32x41 1390x32x50 430 540 230 810 855 1142 1997 640 2070 

1400 710 1675 1685 1590x36x44 1590x36x50 375 830 400 983 975 1252 2227 640 3600 

1600 790 1915 1930 1820x40x50 1820x40x57 375 830 400 1280 1100 1392 2492 640 4700 

1800 870 2115 2130 2020x44x50 2020x44x57 375 830 400 1490 1280 1572 2852 640 5600 

2000 950 2325 2345 2230x48x50 2230x48x62 490 1075 636 1667 1520 1900 3420 640 8200 

2200 1030 2550  2440x52x56 
AUF ANFRAGE 
ON REQUEST 

490 1075 636 1790 1490 2030 3520 640 10500 

2400 1110 2760  2650x56x56 490 1075 636 1895 1590 2135 3725 640 12500 

 
 

VERWENDUNG: WASSER, SEEWASSER, LUFT (bis 4 bar) 
APPLICATION: WATER, SEA WATER, AIR (up to 4 bar) 

Baulängenreihe: EN 558-1 SERIES 14 (DIN 3202 F 4)    
Face to face: EN 558-1 SERIES 14 (DIN 3202 Series F 4)   
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