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Kugelhahn mit Innengewinde
Typ PEKA 7001710

. Bauteilprüfung nach Vd fÜV tO0S

. Baulänge nach DIN 3202M3

. Betriebsdruck max 100 bar

. Temperatur von -10'C bis +200'C

.Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204

CHEMATEC GmbH . Vogesenstraße 14 .77871 Renchen . Tel. 0784319435-0. FaxQ7843/9435-15

Typ PEKA 700
Kugelhahn mit Innengewinde

Baulänge nach DIN 3203 M3
Betriebsdruck max. 100 bar
Temperaturbereich -30°C bis +200°C
Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204-3.1
Stopfbuchse nachstellbar
Innengewinde nach DIN 2999



Qflf l l / l f i f fQ omux

Armaturen & Antriebe

Kugelhahn mit Innengewinde
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Typ PEKA 7OO
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Pos. Stlicl Bezelchnung Wcrkrtoff
1 I Gehäuse 1.1101
2 2 Kugolcltse PTFE
3 I Kugel 1.4101
1 1 Splndel 1.,401
5 1 Frlktlonschelbe PTFE
6 1 Gewlndestutzen 1.lM
7 I Packung PTFE
I 1 Filhrungrhülse lletaloplast
I I Packungrmutter 1.4104

10 I llandhebel t.'fi101
I t 1 Sechskantschraube M
12 I Schelbe A2
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Typ PEKA 700
Kugelhahn mit Innengewinde



v Kugelhahn mit lnnengewinde
Typ PEKA 7OO
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Außengewinde oder andere Gewindenormen auf Anfrage
Sonderwerkstoffe möglich (Duplex, Hastelloy, 1.4539)
Kopfflansch nach ISO 5211 möglich 

Typ PEKA 700
Kugelhahn mit Innengewinde
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